
Grammatur 80 g/m2 

Dicke 101 µm 

Rauhigkeit 350 ml/min 

Steifigkeit (Maschinenrichtung) 90 mN 

Steifigkeit (Querrichtung) 40 mN 

CIE Weiße 85+/-3 

ISO Weiße 80 

Opazität 94% 

Bleichmethode PCF 

DIN 6738 24/85 

Recycling Anteil 100% PCW - Mindestens 65% aus 
unteren und mittleren Altpapierklassen 

Format A4 A3 

80 g/m² 003R91912 003R91913 

Xerox® Recycled+ 
Xerox®-Papier für Drucker und Kopierer 

Xerox® Recycled+ wird aus 100% Altpapier hergestellt. Die elegante Weiße  
wird durch ein spezielles Verfahren zur Reinigung des Altpapiers von 
Druckfarben sichergestellt. Auf den Einsatz optischer Aufheller wird  

verzichtet. Xerox® Recycled+ bietet geprüfte Qualität in Bezug auf  
seine hervorragenden Laufeigenschaften. Es staubt nicht und gewährleistet 

störungsfreies kopieren. 

Technische Informationen 

Artikel-Nr. 
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Datenblatt 

Dieser Xerox® Brand wird in Produktionsstätten hergestellt, die nach den  
Normen ISO 9001, ISO 14001, EMAS uns OHSAS 18001 zertifiziert sind.  

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.greenstarsystem.com 

www.performance-guaranteed.com 


